POUF ROND
PRADO

Designer

Christian Werner

Dimensions

Hauteur d'assise 405 mm | Diamétre 850 mm |
Assises 1place | Poids 12 kg

Caractéristiques techniques

STRUCTURE ET CONFORT

Structure en panneau a écailles sanglée et parementée de mousse polyuréthane haute
résilience Bultex 50 kg/m3 + ouate de polyester 110 g/m2 - coussin d'assise mousse en
polyuréthane haute résilience Bultex 36kg/m3 et ouate de polyester 110g/m2. Coussin de dos
en mousse injectée 60 kg/m3 surmoulée sur un insert métallique équipé de sangles
élastiques, et parementée d'une galette de plumes d'oie neuves 10% duvet 90 % plumette et
ouate 110 g/m2 compartimentée. Systéme anti glisse. Cale-reins plumes d'oie neuves 10%
duvet 90 % plumette. Coussin accoudoir optionnel en mousse PU 35kg/m3 ouate de
200gr/m?2. Le coté verso du coussin d'assise est recouvert d'un coutil de matelas : il suffit de
le retourner et d'utiliser le drap-housse 100 % coton blanc, proposé en option, pour offrir un
confortable couchage de 100 ou 120 cm de large.

A l'exception de la base en cuir ou en microfibres tous les éléments du modéle PRADO sont
déhoussables.

Le guéridon Oda (étudié pour se glisser par-dessus le coussin d'assise grace a son plateau en

porte-a-faux) a été concu comme le complément parfait de ce canapé, en permettant par
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exemple de constituer des compositions d'angle ou d'adjoindre des tables d'appoint sur

lesquelles reposer ses effets personnels.
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