
DIMENSIONS
Hauteur 830 mm |  Largeur 1 710 mm |  Profondeur 1 300 mm |

Hauteur d'assise 430 mm
|  Assises 2 |  

Poids 38,5
kg

MODULE B1
ARTICLE
COMPLET 
TELEN
Designer
Christian Werner

Caractéristiques techniques
TELEN évoque les jardins Zen japonais
et son dessin les galets qu’on empile.
Tout en arrondi, en délicatesse, en
féminité, ce canapé qu’on pourrait
presque classer comme organique, a un
sublime aspect décoratif. Les 2 pièces
constitutives de son dessin s’assemblent
ou restent indépendantes, et permettront
à chacun d’individualiser et de sublimer
son espace intérieur. Ce canapé, de
forme très arrondie, dont la structure est
constituée d’un fin panneau et repose
sur de petits patins invisibles, est
pratiquement entièrement constitué de
mousses de différentes densités. Les
coussins de dos, eux-mêmes travaillés
dans l’arrondis, sont constitués de deux
angles asymétriques, permettant une
pente droite pour une assise plus stricte,
et une pente plus arrondie pour une
assise plus décontractée, plus ''lounge''.
Ils sont lestés par une plaque en multiplis
de 15 mm afin de donner une surface
d’appuis au matériau antiglisse.
STRUCTURE Panneau de lamelles 3
couches croisées pour l'assise. Panneau
de particules pour les coussins de
dossier. CONFORT L’assise est
constituée de mousses polyuréthane
haute résilience Bultex (36 kg/m3 - 2,8
kPa et 38 kg/m3 - 2,8 kPa).
Parementage ouate polyester 110 g/m².



Le coussin de dossier est constitué de
mousses polyuréthane haute résilience
Bultex (42 kg/m3 - 4,8 kPa et 26 kg/m3 -
1,4 kPa) parementées de mousse
polyuréthane hyper-souple (45 kg/m3 -
1,8 kPa). Face inférieure équipée d’un
système antiglisse. Parementage ouate
polyester 110 g/m². COUTURE /
HOUSSE Surpiqûre double-aiguilles
pour l’assise, surpiqûres baguette et
double-aiguilles pour le coussin de
dossier. Déhoussable par un
professionnel.
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