COMPOSITION
6A

KOBOLD
CLASSIC

Designer

Erwan Bouroullec

Dimensions

Hauteur 710 mm | Largeur 4 520 mm |
Profondeur 1100 mm | Hauteur d'assise 400 mm

Caractéristiques techniques

STRUCTURE

cadre d’assise en panneaux de multiplis d’épicéa, habillé de panneau de MDF plagué fréne.
Accoudoirs, meuble long, meuble court, structure de dossier et bandeau d'assise en MDF
plagué fréne, parementés de mousse Bultex (48kg/m 3 - 7.1kPa) et de ouate polyester 110

g/m?2. Piétement en fréne teinté et pour les zones cachées en hétre lagué noir.

CONFORT

I'assise est constituée de ressorts ensachés et de mousses polyuréthane haute résilience
Bultex (38 kg/m3 - 3,6 kPa) : pour la partie intégrée dans les cadres d’'assise. Le coussin
d'assise est composé de mousse Bultex (36 kg/m3 - 2.8 kPa + 38kg/m3 - 2.8 kPa) et
parementé ouate polyester 110 g/m2. Couchage paralléle de 200 x 90. Le confort des
dossiers est assuré par un ensemble de coussin de dossier en mouse Bultex (38 kg/m3 - 2.8

kPa) + plumette d’Oie et de cales reins en plumette d’Qie.

COUTURE / HOUSSE
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deux points bourdons réalisés sur le coussin d’assise. Un double passepoil realisé sur 'assise
et les coussin de dossier, un simple passepoil sur les cales-reins Déhoussable par un
professionnel.

Lorsque le modele KOBOLD CLASSIC est realise en ALCANTARA, ALPA, CODA, DIVA,
FLORALY, LACO, LHUIS, MATCH, SOFT TOUCH, STEELCUT TRIO, les points bourdons

realisés sur l'assise sont remplacés par des points droits.
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